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Главный компас Пе-2
Это руководство расскажет Вам, как читать показания главного компаса в Пе-2. Используемая система не уникальна и использовалась в других русских, японских и некоторых немецких конструкциях. Датчик главного компаса располагался в удаленной части самолета, например, в хвосте. Информация о курсе передавалась из датчика в указатель главного компаса.
Указатель в Пе-2 имеет цифровую шкалу, отградуированную на 100 градусов. Четыре стрелки разделяют круг в 360 градусов на три сектора по 100 градусов и на один сектор в 60 градусов. Эти четыре стрелки вращаются вокруг общего центра. На каждой стрелке имеется номер, 1, 2, 3 и 0. Текущий курс отображается стрелкой, указывающей на шкалу.
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Для чтения курса необходимо объединить номер указывающей на шкалу стрелки с числом, на которое стрелка указывает на шкале. Так, в приведенном выше примере номер указывающей стрелки “2”. Стрелка показывает на шкале число “12”. Таким образом, курс равен 212°. 
Ниже еще несколько примеров.
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В этом особом случае (из-за наличия 60-градусного сектора), курс может быть прочитан с использованием стрелки “3” как 360°, так и со стрелкой “0”, тогда курс 000°. Эти два значения являются взаимозаменяемыми.
